
C O N T A C T O  1 866 846-3558

MODELOS 
80V

MODELOS CAPACIDAD  
DE CARGA (lbs.)

CAPACIDAD DE TIRO  
(lbs.)

PASAJEROS VELOCIDAD  
(mph)

RADIO DE GIRO 
(in)

80V 1,500 50,000 2 15 120

El MT-800 es un biplaza compacto, construido para ofrecer 

una enorme capacidad de remolque en espacios industriales 

estrechos. Su motor de tracción directa de CA de 40 hp 

transporta con facilidad cargas largas y pesadas de hasta 

50 000 lbs. Su tracción de dos ruedas planetarias con 

discos húmedos encapsulados reduce el mantenimiento. 

Sus frenos eléctricos regenerativos prolongan el tiempo de 

funcionamiento. Y su grueso chasis monocasco de acero 

soldado, reforzado en las áreas sujetas a mayor tensión, 

hace de ésta una máquina prácticamente indestructible.

M O T R E C . C O M

CARACTERÍSTICAS
Motor de tracción por CA / directa 

asíncrono de alta eficiencia
1

Robustas baterías industriales 
de larga vida útil

2

Botones de control de avance 
lento seguros y eficientes

3

Controlador de CA con 
conectores sellados

4

Dirección eléctrica silenciosa 
y de fácil manejo

5

HECHO 
PARA LOS 
TRABAJOS 
MÁS 
DIFÍCILES.



1 866 846-3558 

M O T R E C . C O M

VEHÍCULOS INIGUALABLES RESPALDADOS  
POR GARANTÍAS INIGUALABLES.
Garantía limitada de tres años en todo vehículo Motrec con tecnología de corriente 
alterna, Nuestro stock chaser MS-260 y todos los remolques Motrec.

 AÑOS DE 
GARANTÍA

D E S E M P E Ñ O 80V

CAPACIDAD DE CARGA 1,500 lbs – 680 kg

CAPACIDAD DE TIRO 50,000 lbs – 22 680 kg

VELOCIDAD 15 mph – 24 km/h

RADIO DE GIRO 120” – 3 048 mm

PASAJEROS 2

S I S T E M A  D E  T R A N S M I S I Ó N

MOTOR Motor de CA Motor de CA de 40 CF

CONTROLADOR Controlador de velocidad electrónico, controles de avance lento  
en la parte trasera

EJE DE TRACCIÓN Tracción en dos ruedas planetarias

FRENOS 
Frenado eléctrico regenerativo, frenos hidráulicos con discos secos 
delanteros y discos húmedos traseros, freno de estacionamiento por 
palanca manual

RUEDAS Ruedas macizas blandas, delanteras de 600x9, traseras de 700x12

TRANSMISIÓN Motor/eje integrado, tracción directa

SUSPENSIÓN Suspensión delantera de hoja de muelle con doble amortiguador, 
suspensión trasera de muelles de goma

C H A S I S

CARROCERÍA Estructura monocasco de acero

COLOR Naranja seguridad o amarillo federal (colores opcionales disponibles)

LUCES Luces dobles delanteras y traseras/de freno LED, señales de giro

M Ó D U L O  D E L  O P E R A D O R

DIRECCIÓN Dirección asistida con orbitrol hidrostático y cilindro hidráulico

ASIENTOS Dos asientos de suspensión sobre ajustadores deslizantes

INDICADORES Pantalla digital, indicador de estado de la batería, contador horario, 
diagnóstico de fallos

SEGURIDAD Interruptor de asiento tipo hombre muerto, alarma de marcha atrás

ACCESORIOS Convertidor 80V/12V para accesorios de 12 voltios, claxon,  
enganche de tipo Clevis con muelle de seguridad

ESPECIFICACIONES


